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Contando com equipamentos de alta precisão, a MFW assegura um alto padrão 
de qualidade em todos seus produtos.

TECNOLOGIA
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Chupim RTO 4 | 6 | 8 | 10 | 12
ROSCAS TRANSPORTADORAS

Destinam-se ao transporte de materiais 
granulados ou em pó, secos ou com baixa 
umidade, envolvendo uma infinidade de 
produtos, tais como: “cama de frango”, 
serragem, cascas ou palhas de cereais, 
silagens, café em côco, cereais a granel 
ou triturados, plásticos, rações, resíduos 
industriais, etc. 

Chupim RTO 4 RTO 6 RTO 8 RT0 10 RTO 12
Diâmetro Nominal pol 4 6 8 10 12

Diâmetro Nominal mm 100 150 200 250 300

Produção Nominal por peso Ton/h até 12 até 25 até 35 até 60 até 90

Produção Nominal por volume m³/h até 16 até 33 até 47 até 80 até 120

Rotação rpm 430 430 480 480 480

Rodas (opcional) pol 12” maciça 12” maciça 12” maciça pneu 13” pneu 13”

Disponível nas versões:
. RTO - MOTOR ELÉTRICO: Acompanha base universal 
para motor elétrico e polia motora.
. RTO - TRATOR: Acompanha transmissão e cardan para 
acionamento pela tomada de força de tratores agrícolas.

Todos os modelos na versão RTO - TRATOR são fornecidos com rodas 
e pneus aro 13. Observações:
• A produção abaixo refere-se as capacidades médias e varia de acordo 
com o produto a ser transportado e inclinação da rosca.
• Os motores mencionados são os normalmente empregados, 
podendo ser alterados conforme o produto e comprimento da rosca.
• A medida do comprimento do equipamento pode ser definida pelo 
cliente, em medidas múltimas de 1,5 metros (ex: 1,5/3,0/4,5/6,0 etc).
• Equipamentos não constantes na tabela ou alterações desejadas 
podem  ser solicitadas ao nosso departamento de vendas.
• Em caso de roscas transportadoras na versão para tratores, a rotação 
na tomada de potência deverá estar aproximadamente 540 rpm.

Potência Motores RTO 4 RTO 6 RTO 8 RT0 10 RTO 12 Alt. Máx
3 metros cv 1 2 3 4 6 2m

4 metros cv 1 2 3 5 7,5 2,7m

5 metros cv 1 3 4 6 10 3,5m

6 metros cv 1 3 5 6 10 4m

7 metros cv 1,5 4 5 6 12,5 4,0m

8 metros cv 1,5 4 6 7,5 12,5 5,5m

9 metros cv 1,5 4 6 7,5 15 6,2m

10 metros cv 2 4 6 12,5 20 7m

11 metros cv 2 5 7,5 12,5 20 7,5m

12 metros cv 3 5 5,5 15 20 8m

Não acompanha(m) motor(res), correia(s) ou qualquer material para instalação elétrica. Potência em CV para motores trifásicos 
(4 Pólos) 1720 Rpm. Nunca utilizar motores de (2 Pólos) 3600 Rpm. Em motores monofásicos (4 Pólos) 1720 Rpm, aumentar em 
25% a potência. Caso o RTO seja em medida picada (Ex: 5,5mts) considerar a medida próxima superior, no caso 6mts.

Veja no nosso canal 
os equipamentos 
MFW em operação!



Indicadas para pré-limpeza (especialmente em 
fábricas de rações) ou pré-classificação de grãos 
ou granulados em geral. Fabricadas em aço 
carbono, são de fácil instalação, manutenção 
simples, baixo consumo de energia elétrica e 
absolutamente silenciosas.Possuem capa de 
proteção e base para motor elétrico. 

PL 2500 | 8000
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MESA DE PRÉ-LIMPEZA

Veja no nosso canal 
os equipamentos 
MFW em operação!

2500 8000
Produção Kg/h até 2500 até 8000

Peso (sem motor) Kg 88 102

Motor Elétrico (4 polos) cv 0,5 1,0

Dimensões (Larg.xAlt.xComp.) m 0,85x1,00x1,90 1,20x1,00x2,05

Não acompanha(m) motor(res), correia(s) ou qualquer material 
para instalação elétrica.

PL 2500

PL 8000
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TO2 | TO3 | TO2S | TO3S | TO3AT
TRITURADORES

Os trituradores MFW são destinados a triturar grãos em geral, 
principalmente milho (debulhado e seco). Robustos e de 
alta produção, são os mais indicados em fábricas de rações, 
comércio de triturados para a pecuária ou simplesmente 
para o trato diário de animais. Seu projeto específico para 
beneficiamento de grãos permite maior produção com menor 
potência requerida. Possui sistema interno de ventilação 
adequado para transportar o material triturado para o ciclone 
ou outro local desejado. Possui ainda base universal para 
motor elétrico e sistema monobloco de acionamento através 
de acoplamento elástico, garantindo máximo aproveitamento 
de potência do motor, eliminando os custos de polias, correias 
e base, além de assegurar proteção absoluta ao usuário.

TO3
(vista traseira)

Triturador TO TO 2 TO 2 TO 2 TO 2 TO 3 TO 3 TO3 AT
Potência Requerida* cv 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0 30,0

Produção de milho debulhado
peneira 3,2 mm Kg/h até 500 até 1000 até 1300 até 1400 até 1700 até 2300 até 4000

Produção de milho debulhado
peneira 4,0 mm Kg/h até 600 até 1260 até 1600 até 1700 até 1940 até 2700 até 5000

Peso (sem motor) Kg 130 130 130 130 168 168 245

Triturador TO “S” TO 2s TO 2s TO 2s TO 2s TO 3s TO 3s
Potência Requerida* cv 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0

Produção de milho debulhado
peneira 3,2 mm Kg/h até 625 até 1250 até 1625 até 1750 até 2125 até 2925

Produção de milho debulhado
peneira 4,0 mm Kg/h até 750 até 1575 até 2000 até 2125 até 2425 até 3375

Peso (sem motor) Kg 151 151 151 151 185 185

Triturador 
Simples com 
saída Inferior

Não acompanha(m) motor(res), correia(s) ou qualquer material para instalação elétrica.
* Motor elétrico trifásico 2 pólos. Para motores monofásicos aumentar em 30% de sua potência.

TO2 (vista frontal)

Mini fábrica com triturador, 
ciclone e misturador.

Ciclone

Triturador

TO3 AT

Misturador

Produção estimada para milho com até 13% de umidade

Destinados para moagem com 
acionamento pela tomada de potência 
do trator, este equipamento beneficia 
o produtor que possui propriedade 
com dificuldade ou falta de energia 
elétrica na sua execução do trabalho.
Praticidade de locomoção, devido a 
não estar ligado a rede elétrica.

TO3 AT



São destinados para armazenagem 
provisória dos farelados antes da 
pesagem ou do ensaque. São construídos 
em chapas de aço carbono e possuem 
registro tipo gaveta dosando a descarga 
de maneira simples. 

3200 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000
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SILO DE ARMAZENAMENTO

SAM 3200 4000 5000 8000 12000
Capacidade Litros 3200 4000 5000 8000 12000

Peso Total Kg 305 330 470 400 469

Dimensões (Larg.xAlt.xComp.) m 1,60x4,10x1,60 1,85x4,40x2,00 1,90x4,30x1,90 1,85x5,03x1,85 2,75x6,16x2,75

4000 | 8000 | 12000

3200 | 5000
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CP 1000
CAÇAMBA DE PESAGEM

CP 1000
Motor Elétrico (1750 rpm) cv 1,5

Capacidade Total Litros 1000

Tempo de Descarga Total min 1,5

Peso Sem Motor Kg 118

Diâmetro da Rosca pol 4

Rotação da Rosca rpm 430

Equipamento absolutamente simples e de baixíssima 
manutenção. Destinado à dosagem e transporte de 
materiais granulados ou em pó empregados nos 
mais diversos setores da indústria. Normalmente é 
disposto sobre balança e  alimentado por gravidade 
ou mecanicamente até que se atinja um peso 
predeterminado. Após esse processo, é acionado o 
motor elétrico que descarrega a caçamba através 
de um helicóide estrategicamente acoplado, 
transportando o produto até a próxima fase do 
processo. Equipamento de extrema utilidade em 
fábricas de rações, industrias alimentícias e outros 
segmentos. Possuem base e capa de proteção para 
motor elétrico. 

Não acompanha(m) motor(res), correia(s) ou 
qualquer material para instalação elétrica.

CP 1000



Estrutura em aço carbono reforçado, silo em polietileno, 
eixo central perfeitamente balanceado e rolamentos 
protegido por retentores industriais, fazem deste 
equipamento os mais completos do mercado. São 
destinados a produzir misturas secas a partir de rações em 
geral, sementes, granulados e outros materiais similares 
permitindo ainda na mistura, o emprego de produtos 
corrosivos tais como: sais, uréia, adubo orgânico (seco) 
triturado, entre outros. Acompanha grade de proteção 
para carga, polia motora e tem a base universal para 
motor elétrico na parte superior da máquina, garantindo 
plena segurança e baixa manutenção nos motores. 
Simples instalação e manutenção.

Plus | Turbo Plus
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MISTURADORES

Modelo Plus
Produzem misturas 

homogêneas entre 5 e 
10 minutos permitindo 

o armazenamento desta 
na própria máquina.

MRO 300 500 100 500T 1000T
Capacidade Kg 300 500 1000 500 1000

Capacidade Litros 480 800 1600 480 800

Motor Elétrico (4 polos) trifásico cv 1,5 2 3 5 10

Motor Elétrico (4 polos) monofásico cv 2 3 5 7,5 -

Rotação da Máquina rpm 434 434 434 480 480

Dimensões (Larg.xAlt.xComp.) m 1,00x2,14x1,00 1,18x2,38x1,18 1,44x2,94x1,44 1,14x2,45x1,07 1,44x3,00x1,44

Peso Total Kg 103 118 200 180 270

Não acompanha(m) motor(res), correia(s) ou qualquer material para instalação elétrica.
O motor elétrico foi dimensionado a partir de uma mistura onde 1 litro = 0,620 Kg

Modelo Turbo Plus
Possui duas bicas extras de descarga e duas “janelas” 
de inspeção e limpeza interna. Produzem misturas 
homogêneas com extrema agilidade (secas ou levemente 
úmidas), sendo de 3 a 5 minutos para produtos secos e 5 
a 10 minutos para úmidos e, em alguns, casos  permitem 
o armazenamento na própria máquina. 
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COMPACTO | CONVENCIONAL
MISTURADORES

Contruídos basicamente em aço carbono, eixo central rigorosamente 
balanceado e rolamentos protegidos por retentores industriais que 
garantem ao conjunto uma longa vida útil. São versáteis e capazes 
de produzir misturas secas a partir de rações em geral, sementes, 
granulados e outros materiais similares. Produzem misturas 
homogêneas entre 5 a 15 minutos com o mínimo de potência 
requerida.

COMPACTO MRO 300 500 1000 1500
Capacidade Kg 300 500 1000 1500

Capacidade Litros 480 800 1600 2400

Motor Elétrico (4 polos) trifásico cv 1,5 2 3 3

Motor Elétrico (4 polos) monofásico cv 2 3 5 5

Rotação da Máquina rpm 434 434 434 434

Dimensões (Larg.xAlt.xComp.) m 0,90x1,92x0,90 1,07x2,23x1,07 1,46x2,50x1,46 1,46x2,98x1,46

Peso Total Kg 90 110 154 190

Não acompanha(m) motor(res), correia(s) ou qualquer material para instalação elétrica.
O motor elétrico foi dimensionado a partir de uma mistura onde 1 litro = 0,620 Kg

CONVENCIONAL MRO 500 1000 2000 3000 9000
Capacidade Kg 500 1000 2000 3000 9000

Capacidade Litros 800 1600 3200 4800 14500

Motor Elétrico (4 polos) trifásico cv 4 5 10 15 20

Rotação da Máquina rpm 434 434 480 480 350

Dimensões (Larg.xAlt.xComp.) m 1,07x2,93x1,07 1,46x3,6x1,46 1,71x3,96x1,71 2,00x4,25x2,00 2,90x5,30x2,90

Peso Total Kg 155 220 425 - -

CONVENCIONAL
Esse modelo poderá ser instalado em 
um fosso predeterminado facilitando 

o abastecimento do equipamento. 
Acompanha grade de proteção para 

carga, polia motora e tem base universal 
para motor elétrico na parte superior da 

máquina, garantindo plena segurança 
e baixa manutenção nos motores. 

Simples instalação e manutenção. Outras 
capacidades sob consulta.

COMPACTO
Acompanha grade de proteção para 
carga, polia motora e tem a base universal 
para motor elétrico na parte superior da 
máquina, garantindo plena segurança e 
baixa manutenção nos motores. Simples 
instalação e manutenção. Disponíveis nos 
modelos 300, 500, 1000 e 1500 Kg.



Montagem Completa
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FÁBRICA DE RAÇÃO

Destinadas a fabricação
de rações em geral ou
materiais similares.

Caçamba de 
pesagem

Silo
pulmão

Misturador
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São projetadas a partir da necessidade “quilos por hora” 
do empreendimento. No projeto poderá ser empregada 
a linha completa ou parcial dos equipamentos. Dados 
técnicos de todos esses equipamentos individualmente 
poderão ser visualizados em nosso site, em suas 
respectivas categorias na página de produtos. 
Acessórios auxiliares como silo depósito de grãos, silos 
depósito de rações, roscas transportadoras de grãos 
ou rações, balanças ou qualquer outro equipamento 
poderão ser fornecidos à parte, mediante necessidade. 
Consulte-nos.

Rosca 
transportadora

Triturador

Mesa
pré-limpeza

Não acompanha motor(es), correia(s) ou 
qualquer material para instalação elétrica.



Rua Vereador Nelson Guiraldelli, 130
Distrito Industrial Juvenal Leite
13977-015 - Itapira-SP
(19) 3863-3021 | (19) 98197-3295

Todo equipamento é testado dinamicamente na fábrica. Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.
As capacidades descritas nas tabelas estão diretamente relacionadas ao tipo de material a ser processado, podendo haver alterações.

MFW MÁQUINAS

Com raízes em Itapira, 
interior do estado de São 
Paulo, a 160 km da capital. 
Pioneira na industria de 
misturadores verticais, 
de capital 100% nacional, 
a empresa foi fundada 
em 1960 e desde então 
vem constantemente 
se aperfeiçoando em 

projetos e construção de maquinas e implementos agrícolas, 
sempre atendendo com plena atenção ás necessidades e sugestões 
do homem do campo. Diversidade, robustez e simplicidade dos 
equipamentos são as armas que sempre estiveram e estarão em 
nossos punhos, virtudes estas que abrem fronteiras no mercado 
interno e externo. Nossa extensa rede de parceiros revendedores 
sempre estará disposta a auxiliar na dificuldade encontrada pelos 
consumidores, apresentando a melhor opção em equipamentos 
agroindustriais.
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atendimento@mfwmaquinas.com.br
vendas@mfwmaquinas.com.br

desde 1960


